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ОПИСАНИЕ НАСТЕННОГО МОДУЛЯ DIEMATIC VM iSYSTEM

Система регулирования DIEMATIC VM iSystem представлена 
в виде компактного настенного блока (ширина — 320 мм, вы-
сота — 260 мм, глубина –130 мм) с зоной для силовых (220 В) 
и низковольтных электрических подключений (< 24 В).
Герметичный пластиковый блок (IP 21) имеет прозрачную 
пластиковую крышку, сквозь которую можно увидеть все 
сообщения на дисплее. Крышку можно закрыть при помощи 
отвёртки.
Этот блок можно закрепить на стене (лекало для просвер-
ливания отверстий поставляется), на передней части шкафа 
управления или внутри него.
Все электрические подключения выполняются снизу (кабель-
ные вводы можно надрезать, обжимные втулки для кабель-
ных вводов поставляются).

Система регулирования DIEMATIC VM iSystem поставляется 
без датчиков. В зависимости от типа установки её необхо-
димо дополнить соответствующими датчиками (см. стр. 11).
Система регулирования DIEMATIC VM iSystem может управ-
лять 2 гидравлическими контурами отопления, 1 контуром 
ГВС и 1 вспомогательным выходом.
Каждый из этих 2 гидравлических контуров может быть:
•	 контуром отопления с 3-ходовым смесительным клапаном 

с сервоприводом,
•	 прямым контуром отопления,
•	 контуром бассейна.
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	 ВАрИАНТЫ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ DIEMATIC VM iSYstem

DIEMATIC VM iSystem может работать:
•	 в автономном режиме (см. стр. 3)
•	 в  сети с  другими теплогенераторами (каскад), связь по 

протоколу Modbus или OpenTherm (см. стр. 5)

Систему регулирования DIEMATIC VM iSystem можно ис-
пользовать автономным образом (одиночная работа) или 
в сети (несколько систем регулирования VM iSystem, соеди-
ненных по шине BUS). Она совместима с панелями управ-
ления DIEMATIC 3, - m 3, iSystem. Также её можно исполь-
зовать с любым другим теплогенератором с интерфейсом 
OpenTherm или с управлением Вкл. / Выкл.
Для каждой системы регулирования DIEMATIC VM iSystem 
необходимо задать конфигурацию, которая зависит от:
•	 типа новой установки (количество и  тип теплогенерато-

ров, количество и тип управляемых контуров отопления),
•	 типа существующей установки, для которой требуется 

расширение возможностей по управлению (количество 
и  тип теплогенераторов и  панелей управления, количе-
ство и тип дополнительных контуров отопления).

Выбор режима конфигурации осуществляется в  меню 
«Пользователя» до ввода в эксплуатацию установки.

Каждая система регулирования DIEMATIC VM iSystem мо-
жет управлять работой 2 контуров отопления с трёххо-до-
выми смесителями, 1 контуром ГВС. Для каждого контура 
отопления можно подключить диалоговый модуль или дис-
танционное управление с датчиком комнатной температу-
ры. Также она имеет вспомогательный выход AUX, который 
можно использовать для:
•	 управления загрузочным �насосом 2 контура ГВС,
•	 управления насосом циркуляции ГВС,
•	 управления насосом первичного контура (подключается 

на VM),
•	 передачи сообщения о неисправности,
•	 обеспечения управления Вкл. / Выкл.






















