
Основные технические характеристики скважинных 
насосов серии Pedrollo 4SR1: 

• максимальная производительность – 30 л/мин (1,8 м3/ч); 
• высота подъема – не более 379 м; 
• допустимое содержание твердых взвешенных веществ в жидкости – 150 г/м3; 
• температура жидкости – не более +30 °C; 
• максимальное число запусков в час – 20 раз. 

Уникальной особенностью насосов Pedrollo 4SR1 является наличие надежной 
защиты, предотвращающей попадание песка, способного вызвать заклинивание. 
Обеспечивается это благодаря использованию особой конструкции гидравлической 
части, качественных материалов и передней вставке с осевым движением рабочих 
колес. 

Принцип работы и конструктивные особенности 
скважинных насосов серии Pedrollo 4SR1 

Представленные в данном разделе электронасосы центробежного типа 
предназначаются для стационарной установки скважины и работы в погруженном 
состоянии. Электродвигатель, соответствующий нормативам NEMA, подключается к 
насосу через суппорт. Принцип работы точно такой же, как в обычных 
центробежных многоступенчатых насосных станциях. Рабочие колеса, 
установленные в полости лопаточных диффузоров, захватывают воду и направляют 
ее к всасывающему патрубку следующей группы колес. 

Область применения насосов Pedrollo 4SR1 

Устройства данной серии используются для перекачки чистой воды с максимально 
допустимым содержанием взвешенных веществ 150 г/м3. Высокий уровень КПД и 
надежность позволяют эффективно использовать насосы Pedrollo 4SR1 в быту, в 
противопожарных системах, для решения производственных задач и т. д. 
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