
Основные технические характеристики скважинных 
насосов серии Pedrollo 4SR2: 

• максимальная производительность – 60 л/мин (3,6 м3/ч); 
• высота подъема – не более 260 м; 
• допустимое содержание твердых взвешенных веществ в жидкости – 150 г/м3; 
• температура перекачиваемой жидкости – не более +30 °C; 
• максимальное число запусков в час – 20 раз. 

Благодаря использованию особой запатентованной конструкции гидравлической 
части, применению высококачественных материалов и вставки с осевым движением 
колес насосы Pedrollo 4SR2 надежно защищены от песка, способного вызвать 
заклинивание и преждевременную поломку. 

Принцип работы и конструктивные особенности 
скважинных насосов серии Pedrollo 4SR2 

В серию Pedrollo 4SR2 входят центробежные скважинные электронасосы 
многоступенчатой конструкции. Состоят из электродвигателя (соответствует 
нормативу NEMA) и непосредственно насосного модуля, которые соединяются через 
суппорт. Принцип их действия не имеет существенных отличий и во много схож с 
тем, что реализован в других центробежных насосах. Установленные внутри 
лопаточных диффузоров рабочие колеса приводятся в движение, забирают воду из 
всасывающего патрубка и направляют ее к следующей группе колес. 

Область применения насосов Pedrollo 4SR1 

Высокий уровень КПД и надежная конструкция позволяют использовать данные 
насосы в быту (полив, создание давления, забор питьевой воды) и для 
производственных нужд (на мойках, в составе противопожарных систем). 
Допускается эксплуатация в погруженном состоянии в скважинах (минимальный 
диаметр – 100 мм) и колодцах, при условии, что вода содержит взвешенные 
вещества в количестве не более 150 г/м3. 
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