
Описание Pedrollo MC 10/45, 15/45 

Краткая техническая характеристика насосов серии MC (чугун): 

•  подача насоса до 800 л/мин. (48 м3/ч) 
•  напор насоса до 15 м 
•  температура жидкости до +40°С 
•  максимальная глубина применения до 10 м 
•  максимальное прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до d=45 мм 

Принцип работы насосов серии MC (чугун) 

Двухканальные погружные насосы из чугуна, повышенной прочности и надежности, с высоким кпд, 
предназначены для стационарной установки. 

Область применения и установка насосов серии MC (чугун): 

Насосы серии Pedrollo MC изготовлены из чугуна значительной толщины и высокой прочности, 
износостойкого и долговечного.они оснащены двухканальным рабочим колесом, которое 
обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых твердых частиц 
диаметром до 45 мм. Фекальные насосы MC рекомендуются для отвода сточных и канализационных 
вод, смеси воды с илом, поверхностных и грунтовых вод на таких объектах как многоквартирные 
дома, промышленные предприятия, многоярусные гаражи, подземные парковки, мойки и т.п. 

Конструктивные характеристики насосов серии MC (чугун) 

•  КОРПУС НАСОСА: чугун, патрубок с резьбой ISO 228/1. 
•  КОРПУС И ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ: чугун. 
•  РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: двухканальное, нержавеющая сталь AISI 304. 
•  ВЕДУЩИЙ ВАЛ: нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104. 
•  ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ: карборунд - NBR со стороны насоса и 
уплотнительное кольцо со стороны двигателя. Между ними расположена запорная масляная камера 
для смазки и охлаждения уплотнения в случае отсутствия воды. 
•  ДВИГАТЕЛЬ: погружной, асинхронный, с непрерывным режимом работы. 
•  MCm: однофазный 220-240 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку. 
•  MC: трехфазный 380-415 В - 50 Гц. 
•  ИЗОЛЯЦИЯ: класс F. 
•  СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP 68.  
 

http://www.pedrollo-m.ru/fekalnye/
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