
Описание Pedrollo NK 

Краткая техническая характеристика насосов серии NK 

•  Подача насоса NK до 120 л/мин. (7.2 m3/ч) 
•  Напор насоса NK до 105 м 
•  Температура жидкости до +40°C 
•  Максимальная глубина применения до 20 м ниже уровня воды 
•  Максимальное прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии 50 г/м3 

Область применения и установка насосов серии NK 

Благодаря высокой эффективности и надежности данные насосы рекомендуются для перекачки чистой 
воды и широко используются в быту, коммунальном и сельском хозяйстве, для организации 
водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, а также для поливки садов и огородов, 
повышения давления в сети и т.п. 

Конструктивные характеристики насосов серии SUMO2 

•  КОЖУХ И КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ: нержавеющая сталь AISI 304 
•  РАБОЧИЕ КОЛЕСА И ДИФУЗОРЫ: технополимер 
•  ДИАФРАГМЫ из нержавеющей стали AISI 304 
•  ВЕДУЩИЙ ВАЛ нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104 
•  ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ карборундкерамика-NBR о стороны насоса и 
керамика-графит-NBR со стороны двигателя (в масляной камере) 
•  КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ из нержавеющей стали AISI 304. 
•  ФИЛЬТР из нержавеющей стали AISI 304. 
•  ДВИГАТЕЛЬ асинхронный, рассчитан на работу в непрерывном режиме 
•  NKm (однофазный) 220-240В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку при мощности до 1,5 
кВт. На двигателе 2,2 кВт тепловая защита в электрическом пульте с ручным перезапуском. 
•  NK трехфазный 380-415В - 50 Гц. 
•  ИЗОЛЯЦИЯ класс F 
•  СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 68 

В комплект электронасоса входят: 

•  NKm (однофазный) Кабель электропитания погружного типа длиной 20 метров сертифицированный 
для питьевой воды (со съемным соединением и распределительной коробкой с конденсатором 1.5 и 2.2 
кВт для P2) 
•  NK (трехфазный) Кабель электропитания погружного типа длиной 20 метров сертифицированный 
для питьевой воды (со съемным соединением и распределительной коробкой с конденсатором 1.5 и 2.2 
кВт для P2) 

Исполнение по заказу 

•  Однофазные электронасосы с внешним поплавковым выключателем (NKm...-GE) 
•  Другое напряжение питания или частота 60 Гц  
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