
Описание Pedrollo PLURIJET 

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА: 

•  Подача насоса до 200 л/мин (12 м3/час) 
•  Напор насоса до 120 м 
•  Манометрическая высота всасывания до 9 м 
•  Температура жидкости +40°C 
•  Максимальная тепература окружающей среды +40°C 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАСОСА И УСТАНОВКА: 

Насосы данной серии рекомендуются для подачи чистой воды, в том числе при наличии в ней воздуха, 
и химически неагрессивных жидкостей. САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ PLURIJET 
СОЗДАНЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ВОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ В НЕЙ ВОЗДУХА. 
БЛАГОДАРЯ БЕСШУМНОСТИ, НИЗКОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭНЕРГИИ И НАДЕЖНОСТИ ОНИ 
РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ И КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В 
ЧАСТНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ВОДЫ В СОЧЕТАНИИ С СИСТЕМАМИ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ДОЖДЕВЫХ ВОД, В ИРРИГАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ И Т.П. Установка должна производиться в помещениях или местах, защищенных от 
атмосферного воздействия. 

ГАРАНТИЯ НА НАСОС 2 ГОДА в соответствии с общими условиями продажи 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА: 

•  КОРПУС НАСОСА: чугун и нержавеющая сталь AISI 304 (чугун до 0.75 кВт), патрубки с резьбой 
ISO 228/1. 
•  РАБОЧИЕ КОЛЕСА НАСОСА: технополимер (сертифицирован для питьевой воды). 
•  ВЕДУЩИЙ ВАЛ НАСОСА: нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104 
•  МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА: керамика - графит - NBR. 
•  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАСОСА: насосы соединены с электродвигателем PEDROLLO 
соответствующей мощности. Двигатель бесшумный, закрытого типа с наружной вентиляцией, 
рассчитан на работу в постоянном режиме. 
•  PLURIJETm: однофазный 230 В - 50 Гц с конденсатором и тепловой защитой, встроенной в обмотку. 
•  PLURIJET: трехфазный 230/400 В - 50 Гц. 
•  ИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА: класс F. 
•  СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ НАСОСА: IP 44. 
•  ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ НАСОСА 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ: 

•  исполнение из нержавеющей стали EN 10088-3 - 1.4401 (AISI 316) 
•  другое напряжение питания или частота 60 Гц  
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